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LW38-126/T3150-40 户外高压六氟化硫断路器

1．1 产品型号和名称

LW38-126/T3150-40 高压六氟化硫断路器

1．2 产品用途

本断路器系三相交流 50Hz户外高压开关设备，适于各

种运行环境下的发电厂、变电站和工矿企业变电所作为输变

电设备和用电负荷的控制和保护。

1．3 产品主要特点

⑴ 灭弧室采用混合型自能灭弧原理，开断性能优良，

电寿命长，40kA开断次数超过 20次。

⑵ 整体布置对称合理、结构简单紧凑、操作平稳，所配

弹簧操作机构可靠性高，噪音低。

⑶ 静触头系统的原导电法兰、导电管及主导电触指三

个部件，通过我公司特殊工艺被拉拔成一个整体部件，减少

了部件数量及其组装环节，从而避免了部件尺寸分散导致的累积误差，提高了静触头的强度，减少了接

触不良的隐忧，保证了产品的精准度和可靠性。

⑷ 绝缘拉杆采用玻璃丝真空浸胶,两端联接处的螺

纹由原来的车削工艺改为现在我公司特有的模压成型工艺，

配用高强度锻铝合金接头，联接拉力在原来基础上提高一

倍以上，其最大破坏拉力超过7.8吨（产品技术要求为5吨），

从根本上杜绝了断路器动作过程中拉杆螺纹滑丝脱落的恶

性事故。

⑸ 灭弧室喷口采用我公司独特的加长型结构并进行了

特殊的处理，在开断瞬间杜绝了因热气流反弹造成的“弧后

气流”击穿，提高了熄弧的可靠性。此外，加长型喷口依靠

灭弧室的长度起到了动静触头间的导向作用，确保了触头

的中心位置，使得在整个分合闸过程中，平稳可靠。

⑹ 由于灭弧原理先进，所采用的 SF6 气体额定压力

仅为0.55Mpa，相比常规的 0.6Mpa，降低了密封面的压强，

加之采用美国进口的直动密封件和国内性能优良的乙丙橡

胶密封圈，较完美地解决了密封部位的可靠性及持久性问题，

在状态良好情况下可不必专门为更换橡胶密封垫而进行解

体检修。

 1.概 述

Lw38-126 高压SF6 断路器

绝缘拉杆

接头连接
处增加弹
性销防松

同行厂家目前使
用的车削螺纹

华明目前使用的模压螺纹

绝缘拉杆取样做
拉力破坏测试
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早期操作机构

机构箱上方增
加防雨檐边

机构箱
双开门

密封条更改为嵌
入式气囊密封条

留有 12 个空端
子供用户备用

增加二次电气原理
图和接线图标牌

增加储能未储
能传动显示牌

⑺ 本断路器的结构由国家专门机构进行了抗地震计算和评估，评估结论，认为在九度裂度地震区，

本断路器各部件得到的实际应力低于其耐受强度，具有足够的耐震性能。

⑻ 本断路器在工厂车间进行了高海拔验证试验，在 4000m 以上的高海拔地区有数台五年以上的

成功运行经验和业绩；低海拔地区用户，则可完全不用考虑外绝缘问题。

⑼ 对于低于 -30 度地区的用户，可选用我司断路器电伴热选件，该选件能在运行中加热六氟化硫

气体，从而可靠防止六氟化硫气体在低温状态下液

化导致的绝缘强度下降和密度继电器的监控失效。

产品整体通过了低温（-47℃）、高温（50℃）的环

境型式试验及其性能特性试验，在特别严寒或极

端酷热的地区，均能可靠运行。

⑽ 操作机构箱采用不锈钢材质。为了方便用

户接线和维护,操作机构箱增加了侧开门。操作机

构箱通过了24小时五个方向45度角的淋雨试验，

箱内无水迹，防水性能可靠。

⑾ 华明 LW38 断路器优于常规的其他性能的

数据：

改进前 改进后

早期产品加防雨胶，易老化

增
加
防
漏
檐
边

机构箱顶盖
加防雨檐边

横梁

机构箱

参数名称 华明 LW38 性能指标 国网技术要求

40kA耐受电流持续时间 4s 3s

固有分闸时间 26～35ms ≤ 40ms

分闸不同期 2ms 3ms

合闸不同期 4ms 5ms

温升试验电流 1.2Ir 1.1Ir

弹簧机构储能时间 ≤15s ≤ 20s

机械寿命 6000 次 5000 次
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LW38-126/T3150-40 户外高压六氟化硫断路器

 2.使用环境条件

 3.引用标准

GB311.1 -2002  高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T16927 -       高电压试验技术

GB1984 -2003  交流高压断路器

GB3309 -1989  高压开关设备常温下的机械试验

GB5582 -1993  高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T13384 -92   机电产品包装通过技术条件

GB/T4585.2 -1991  交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法

DL/T593 -2006  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB11023 -1989  高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB11604 -1989  高压电器设备无线电干扰测量方法

GB12022 -2006  工业六氟化硫

GB4208 -1993  外壳防护等级（IP代码）

DL/T402 -2007  交流高压断路器订货技术条件

IEC60056     高压交流断路器

2.1 海拔：1000m( 高海拔可特殊订货 )

2.2 环境温度：-30℃〜 +40℃

    (-30℃以下可特殊订货 )

2.3 最大风速：34m/s

2.4 抗震能力：9 度

2.5 污秽等级Ⅲ级 25mm/kV、Ⅳ级 31mm/kV

单极灭弧室装配100000 等级洁净室
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 4.技术参数

序  号 名  称 单  位 数  据

1 型号 LW38-126/T3150-40

2 型式 瓷柱式单断口

3 额定电压 kV 126

4 额定电流 A 3150

5 额定频率 Hz 50

6 温升试验电流 A 1.2Ir=3780

7
额定工频 1min 耐受电压

干、湿（有效值）

断口

kV

230+73

对地 230

8
额定雷电冲击耐受电压

（峰值）

断口 550+103

对地 550

9
5min 零表压耐压试验

（有效值）

断口 95

对地 105

10 额定短路开断电流

交流分量有效值 kA 40

直流分量百分数 % 45

时间常数 ms 45

全容量允许开断次数 次 20

首相开断系数 1.5

11 额定短时耐受电流（有效值）/持续时间 kA/s 40/4

12 额定峰值耐受电流 kA 100

13 额定短路关合电流（峰值） kA 100

14 额定失步开断电流 kA 10

15 额定线路充电开断电流 A 31.5

16 近区故障开断电流 kA L90：36，L75：30

17 额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO

18 开断时间 ms ≤60

19 合分时间 ms ≤60

20 重合闸无电流间隙时间 ms ≤ 300

21 分闸时间 ms 26~35

22 合闸时间 ms ≤100

23 分闸不同期性 ms ≤ 2

24 合闸不同期性 ms ≤ 4

25 分闸速度 m/s 4.8±0.4

26 合闸速度 m/s 2.0±0.4

27 主回路电阻 μΩ ≤40

28

SF6 气体额定压力（20℃、表压） MPa 0.55

报警压力（20℃、表压） MPa 0.50±0.02

闭锁压力（20℃、表压） MPa 0.45±0.02

29 SF6 气体湿度
交接验收值 μL/L ≤150

运行允许值 μL/L ≤ 300

30 SF6 气体年泄漏率 %/年 ≤0.5

31 SF6 气体纯度 % ≥99.99

32 机械稳定性 次 ≥6000

33 本体不检修周期 年 ≥15

34 无线电干扰电压 μV ≤500

35 噪音 dB ≤110
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LW38-126/T3150-40 户外高压六氟化硫断路器

序  号 名  称 单  位 数  据

36 外壳防护等级 IP5X

37 辅助和控制回路工频耐压 kV 2kV/min

38 操作机构

操作机构型式 弹簧操作机构

操作方式 三相机械联动

控制回路额定电压 V DC：220/110

分合闸线圈额定电压 V DC：220/110

分闸线圈稳态电流 A 220V：单跳 2A，双跳 2A

合闸线圈稳态电流 A 220V：2A

电动机额定电压 V AC：380/220，DC：220

电动机额定功率 W 600

弹簧机构储能时间 s ≤15

加热器（可
自动投切）

电压 V AC：220V

功率 W 100（可按用户要求变更）

备用辅助触点数量 对 10

辅助触点开断能力 DC220V2.5A或 DC110V5A

39 套管

爬电距离Ⅲ级 /Ⅳ级 mm 对地 3150/3906；断口 3623/4492

干弧距离 mm
支柱瓷套1020（高海拔：1220）；

灭弧瓷套1220

40 端子静负载

水平纵向

N

1250

水平横向 750

垂直方向 1000

安全系数 静态：2.75，动态：1.7

41 断路器相间距离 mm 1700（高海拔 1750）

42 断路器外形尺寸（长×宽×高） mm
126kV：3880×750×5200
高海拔：3980×750×5400

43 断路器重量

断路器包括辅助设备总重量  kg 2400

操作机构重量 kg 320

SF6 气体重量 kg 7

运输总重量 kg 2700

44 断路器运输高度 m 2

说明：非指标性的数据，如加热功率、备用辅助触点数量等可按用户要求变更。

海拔高度
试验电压海拔高

度修正系数

工频试验电压 雷电冲击电压

对地 断口 对地 断口

1500m 1.052 242kV 242+73kV 579kV 579+103kV

2000m 1.111 256kV 256+73kV 611kV 611+103kV

2500m 1.176 270kV 270+73kV 647kV 647+103kV

3000m 1.25 288kV 288+73kV 688kV 688+103kV

3500m 1.333 307kV 307+73kV 733kV 733+103kV

4000m 1.429 329kV 329+73kV 786kV 786+103kV

华明断路器试验电压高海拔修正系数
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 5.灭弧室示意图

图示：在开断过程中，压气缸中

SF6 气体在运动时压缩，同时利用

电弧能量在热膨胀室内将 SF6 气体

压力更进一步增高，具有一定压力的

SF6 气体形成高速气流，将动、静弧

触头的电弧吹向喷嘴，有效地将电弧

冷却熄灭。

主动触头

主静触头

中间触头

喷    口

静弧触头

汽    缸

热膨胀室

活    塞

动弧触头
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LW38-126/T3150-40 户外高压六氟化硫断路器

 6.弹簧操作机构原理

图a：断路器合闸完成后，合闸弹簧处于释放状态如图a，棘爪轴通过齿轮与电机相联。电机立即起动，

对合闸弹簧进行储能。

图 b：断路器在合闸位置且分闸弹簧与合闸弹簧均

已储能。内、外拐臂受到分闸逆时针方向的力矩，分闸

线圈通电后，锁扣释放，在分闸弹簧驱动下，逆时针旋转，

带动内拐臂令断路器分闸。此力矩被分闸保持挚子和

分闸挚子锁住。（见图 b）

图 c：弹簧机构在分闸位置,合闸弹簧已储能，棘

轮轴承受连接在棘轮上的合闸弹簧逆时针方向的力矩，

合闸线圈通电后，此力矩被储能保持挚子和合闸挚子

锁住。凸轮与锁扣装置联接的棘轮释放。在合闸弹簧驱

动下逆时针旋转，凸轮产生的力矩压缩分闸弹簧，同时

令断路器合闸。（见图 c）

外拐臂
棘轮轴

合闸弹簧

分闸弹簧

B 销

储能保持擎子

合闸擎子

棘爪轴

棘爪

拐臂轴

内拐臂

A销

分闸保持擎子

灭弧室

分闸线圈

合闸线圈

图 b  分闸操作（合闸位置 合闸弹簧储能位置，分闸弹簧储能位置）

图 a  合闸弹簧储能 

(合闸位置 合闸弹簧释放位置，分闸弹簧储能位置）

图 c  合闸操作（分闸位置 合闸弹簧储能位置，分闸弹簧释放位置）
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LW38-126/T3150-40 户外高压六氟化硫断路器

 9.SF6气体监控系统
 

   断路器 SF6 气体系统由带SF6 压力表的 SF6 气体密度控制器、逆止阀 E、开关阀A、B、C、D及

SF6 气体管道等组成。正常情况下，A、B、C、D 阀处于打开位置，E阀处于自动关闭位置。

   当 SF6 气体密度降低发出报警时，可在带电情况下，从E阀供气口补气。

   当需要检测密度控制器的性能时，可在带电情况下，关闭 D 阀后，用检测仪器的气体通过 E阀直接

检测密度控制器。检测完毕后，在 E阀关闭情况下，打开 D 阀。

图中： Pe ——断路器内六氟化硫气体的额定压力
 Pj ——断路器内六氟化硫气体的报警压力
 Ps ——断路器内六氟化硫气体的闭锁压力

SF6 压力－温度曲线图

动触头基座

弹簧操动机构

静触头基座
阀

充气阀
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 订货须知 

  

一、断路器名称、型号

二、额定电压、额定电流、额定开断电流

三、操作机构控制回路额定电压

四、电动机额定电压

五、其它特殊需要
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