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1.概述

　　CJ6B型电动操作机构（以下简称操作机构），是供操作500kV及以下户外高压隔离开关之

用，既可操作单相，亦可操作三相联动的隔离开关。本产品具有结构先进，抗腐蚀性好，维修方

便等显著特点。

1. 环境温度 -25℃～40℃（-25℃以下可特殊订货）；

2. 海拔高度不超过2000m；

3. 风压不大于700Pa（相当于风速34m/s）；

4. 空气污秽程度Ⅳ级；

5. 地震烈度不超过8级；

6. 本产品不适用于易燃、易爆、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

2.使用环境条件

3.技术参数

型号

C  J  6  B

设计序号

电机

操作机构

序号  项             目  参   数  单   位  备注  

额定电压  

（交流 /直流）  
380/220  V  

额定转速  1400  转 /分   

启动电流  1.15  A  

1 
异步  

电动机  

额定功率  370  W  

额定电压  

（交流 50Hz）  
220  V  

2 加热器  

输入功率  50 W  

交流  220/380  V 根据客户定货要求而定  
3 控制回路  

直流  110/220  V 根据客户定货要求而定  

额定电流  10 A  
4 辅助开关  

接点数量  8、10、12 付  根据客户定货要求而定  

5 接线端子  额定截面  2.5  mm   

扭转角  90 度   

额定转矩  650  N.m   

重量  45 kg  

分闸时间  4±0.5  S  

6 操作机构  

合闸时间  4±0.5  S  
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4.概述

 1. CJ6B型电动操作机构由机构箱体、机械传动装置和电气控制回路三部分组成。

1.1   机构箱体采用拼装式（顶盖）和焊装式不锈钢外壳，打开正面可以进行电动及手动操

作，机构门有锁紧装置，以确保安全。

1．2  机械传动装置主要由减速箱、齿轮减速器、蜗轮和蜗杆及输出轴几部分组成。操作时，

电动机输出轴上的小齿轮带动蜗杆上齿轮转动，蜗轮与蜗杆相啮合，蜗轮安装在输出轴上，驱动

输出轴旋转，得到传输力矩的目的，使操作机构的主轴作正向或反向旋转，隔离开关作合闸或分

闸动作。在减速箱上固定有两个行程开关，当操动机构动作至终端时，行程开关切断控制电源，

电动机停止转动。

1．3  电气控制回路部分：主要由电机保护用断路器、接触器、行程开关、按扭、辅助开关、

转换开关、电机、加热器、接线端子等几部分组成。（电气原理图和接线图根据客户要求附图）。

2. 本操作机构既可电动操作，又可手动操作。手动操作时只须将操作手柄插入到蜗杆轴方形

端头上，摇动手柄，即可进行分、合闸操作。当插入手柄时，行程开关动作、控制回路自动切

断，使手动和电动实现电气联锁。

5.安装与调试

安装前，应先按装箱单清点零件，并检查在运输过程中是否有损坏现象，安装时，用4-M16 

螺栓将操作机构安装在隔离开关的基础上，并调整好机构的位置，使机构输出轴中心与开关传动

轴中心对直，并与水平面处于垂直位置，将隔离开关和电动操作机构都处于合闸位置，开关与机

构联接管按实际安装尺寸截取，并与机构上的法兰焊牢，再手动操作机构，观察机构的分、合闸

位置是否正确，若不正确，应进行角度调整，使开关分、合闸位置与机构分、合闸位置相匹配，

然后进行手动操作，将开关处于分、合闸的中间位置，触动分、合闸按扭，观察主闸刀是否按预

期的方向运动，若不对，应立即按停止按扭，切断电源，并调整三相电源中的任意两相。

6.使用和维修

 机构投入运行后应定期检查下列部分：

1、 定位件、减速齿轮及蜗轮和蜗杆等主要零部件有无变形、锈蚀和损坏，操作时是否灵活

和平稳；

2、 各紧固件有无松动现象；

3、 断路器、接触器及行程开关、辅助开关等元器件是否正常工作，有无损坏等；

4、 接线端子接触是否良好。

上述各项检查中如有异常情况，要及时对异常元器件进行检修或进行调换。

    在检修过程中，注意切断电源，以确保安全。维修时先拆除电气部分，然后再拆除变速

箱，要注意记录各部件的相对位置，以免重新安装时产生错误。检修完毕后，各运动部位应涂润

滑脂，再接通电源，先手动操作，然后电动操作几次，确认无误后才可投入再运行。
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转换开关、电机、加热器、接线端子等几部分组成。（电气原理图和接线图根据客户要求附图）。

2. 本操作机构既可电动操作，又可手动操作。手动操作时只须将操作手柄插入到蜗杆轴方形

端头上，摇动手柄，即可进行分、合闸操作。当插入手柄时，行程开关动作、控制回路自动切
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7.外形及安装尺寸

CJ6B电动操作机构的安装尺寸见附图1

8.随机文件

1、产品合格

2、CJ6B电动操作机构使用说明书

3、装箱清单

9.使用和订货须知

用户应对运行及维修情况做好记录，如有特殊情况，请随时与我厂联系，以便互相交流运行和维

护的经验。

用户在遵守保管及使用规则下，从产品出厂之日起18个月内。由于制造质量的原因而发生损坏或

不能正常工作的情况，制造厂可无偿的为用户进行修理。

订货时需写明下列各项：

1. 电动机构的型号、电机电压及控制电压。

2. 机构的输出角度。

3. 控制回路是交流还是直流。

4. 辅助开关接点数目的对数。

5.安装与调试

安装前，应先按装箱单清点零件，并检查在运输过程中是否有损坏现象，安装时，用4-M16 

螺栓将操作机构安装在隔离开关的基础上，并调整好机构的位置，使机构输出轴中心与开关传动

轴中心对直，并与水平面处于垂直位置，将隔离开关和电动操作机构都处于合闸位置，开关与机

构联接管按实际安装尺寸截取，并与机构上的法兰焊牢，再手动操作机构，观察机构的分、合闸

位置是否正确，若不正确，应进行角度调整，使开关分、合闸位置与机构分、合闸位置相匹配，

然后进行手动操作，将开关处于分、合闸的中间位置，触动分、合闸按扭，观察主闸刀是否按预

期的方向运动，若不对，应立即按停止按扭，切断电源，并调整三相电源中的任意两相。

6.使用和维修

 机构投入运行后应定期检查下列部分：

1、 定位件、减速齿轮及蜗轮和蜗杆等主要零部件有无变形、锈蚀和损坏，操作时是否灵活

和平稳；

2、 各紧固件有无松动现象；

3、 断路器、接触器及行程开关、辅助开关等元器件是否正常工作，有无损坏等；

4、 接线端子接触是否良好。

上述各项检查中如有异常情况，要及时对异常元器件进行检修或进行调换。

    在检修过程中，注意切断电源，以确保安全。维修时先拆除电气部分，然后再拆除变速

箱，要注意记录各部件的相对位置，经免重新安装时产生错误。检修完毕后，各运动部位应涂润

滑脂，再接通电源，先手动操作，然后电动操作几次，确认无误后才可投入再运行。
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附图1  CJ6B电动操作机构的安装尺寸图
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附图2  CJ6B电动操作机构电气原理图和接线图

CJ6B电气原理图（主回路AC:380V 控制回路 AC:220V 8档）
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CJ6B电气接线图（主回路AC:380V 控制回路 AC:220V 8档）
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附图3  CJ6B电动操作机构外观图
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