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1 概述

    SHM-V智能型电动操作机构，是我公司技术人员自行设计研制的具有自主知识产权的智能型、

通用型有载分接开关操作机构。其显著特点是：用当今先进的信息技术、微电子元件、计算机技术

替代传统的有触点、靠机械动作来完成电器功能的电器元件。目前国内外市场上的有载分接开关电

动操作机构，均为有触点的电器元件；如开关接触器、继电器、凸轮开关、行程开关等和机械零部

件如?：凸轮连杆、杠杆、弹簧等组成一个极其复杂的传动控制系统，这些复杂的传动控制系统直接

影响了机构本身的机械寿命及运行质量。而SHM-V型电动操作机构由于其电气信号的通断不再需要

用机械动作来实现，因此可以真正做到机电分离，机构的机械寿命和运行质量得到大幅度提高。经

试验验证，SHM-V电动机构经过200万次机械运转后，各部件仍保持良好状态，无任何故障。

　　

SHM-V外形图
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fan
打字机文本
（常开接点输入,过电流时该接点闭合）
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4 结构介绍
　　SHM-V型电动机构遵循标准化设计原则，采用模块式、计算机程序编码器取代了原来的机械式

带触点的电器元件。由于使用电气信号的通断，不需要用触点及机械控制来实现，真正实现了机电

分离。

4.1 机箱外部结构

　　机箱由箱体和箱盖两部分组成，均由耐腐蚀的铝合金低压浇铸成型。外表面均涂防护漆，整个

箱体与箱盖之间都是全密封的，防护等级 IP66。

4.2 内部结构

4.2.1 传动部分

　　 传动机构采用低噪音皮带轮传动系统，每一次分接变换输出轴转33圈。

　　 注意：皮带轮系统勿与润滑油接触！

4.2.2 档位指示部分

机构档位指示清晰地显示了电动机构和有载分接开关所处的工作位置；电磁式计数器真

实地记录了电动机构电动操作次数。由于整个位置指示部分的机械传动及信号采集部分

都是装在密封的盒子里，所以实现了免维护的目的。

                                   传动系统与档位指示机构外观图
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5  SHM-V电动机构运行模式
　　

    SHM-V为独立运行模式，只须为电动机构提供电源，通过装在机构箱内的控制模块即可使电动

机构正常运行。配套HMC-3C显示器实现远方显示，其远方控制器可以不配,也可根据表1不同的功

能要求进行选择。

　　

6  安装

6.1 将电动机构安装在变压器箱体上

     6.1.1电动机构是借助四个螺栓安装在变压器箱体上，安装电动机构的支架必须平整，否则电

          动机构将产生扭曲变形，甚至影响使用。注意，电动机构要垂直安装，输出轴与伞齿轮

          的轴在一条垂直线上。如果变压器产生非常严重的机械震动，建议使用减震装置。

6.1.2正确联接显示器与电动机构本体，请用户不要自行改变电缆线的长度或非专业人员自行

          焊接电缆头，否则可能会影响电动机构正常工作。

6.2 驱动轴齿轮盒的安装

     垂直连接方钢管如超过2m，应加装中间支撑件并在订货时提出。

6.3 在电动机构停止运转之前，分接开关

    切换必须完成。

   分接开关切换动作完成至电动机构动作结束可通过整定选择开关或切换开关动作（有载分接变

换）的时刻来保证。这个中心区域标志的作用是用作调整的基准位置。

   一次分接变换操作小指针应转一圈，小刻度盘分为33格，一格对应于手柄转一圈。从分接开关

动作开始到动作结束，小刻度盘上中心区域标志的格数所对应基准刻线在两个方向应相等，微小的

不对称是允许的。

联接校验按下述方法达到

    a)只能手动操作调节。

    b)每次调节时，注意电动机构和分接开关位置指示数应相同。

    c)分接开关和电动机构整定位置。

    d)联接分接开关和电动机构。

    e)朝一个方向旋转手柄，直到开关切换动作完成。

    f)在相反方向，重复这个过程。

    g)如果在两个方向，记录的格数有差别，应按这个差数的一半，再调节电动机构与

      分开关的联接。
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ET-SZ5               ET-SZ6
标准配置HMC-3C

功能简介

模拟量输出 自动控制,并联运行,模拟量输出

表 1
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6.4 联接举例

a) 分接开关在第10工作位置，转动手柄向11位置转动，直

到切换开关动作，记录小指针位置标记。

结果：差7格（图A）

b) 分接开关在第11工作位置，转动手柄向10位置转动，直

到切换开关动作，记录小指针位置标记。

结果：差1.5格（图 B）

校正值：(1/2)·(7-1.5) =2.75 选择修正量 ≈ 3格

校正方法：

a) 松开垂直传动轴；

b) 手柄向12位置方向转动3格位置；

c) 再连接垂直传动轴；

d) 转动手柄向10位置方向转记录小指针位置标记；

   结果：差4.5格。

e) 11位置方向检查

   结果：差4格。
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图A 图B

7  操作

7.1 电动操作

7.1.1 选择远控或就地操作。

7.1.2 选择开关选在远控位置时，由远方输入信号进行升、降、停操作。

7.1.3 选择开关选在就地位置时，由电动机构内的操作按键进行升、降、停操作。

7.1.4 选择正确的指令，按N-1或1-N按钮，电动机构就会自动完成一个分接，并在规定区

     域范围内停下。



7.3 投入使用

    在向电机回路、控制和辅助回路提供电源之前，先检查电压、电流和整个的输出是否与

需要的值相吻合，检查分接开关指示位置是否与电动机构和控制器相符。确定各项目都正确后可投

入运行。

8  附图
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7.2 手动操作

　　将手摇把插头插入手动输入轴插套，在插头与输入轴啮合之前，手动保护开关S8动作，同时

主回路空气开关跳闸，断开电机电源，进入啮合后，手摇33圈，电动机构完成一次动作。进行下

一次电动操作需将空气开关合闸。

　　注意：当手摇把轴啮合后，需再向里插入8mm左右（手摇把插到底），使内部伞齿轮啮合后才

能摇动机构，并在手摇过程中需用力压手摇把，以克服弹簧推力。
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单位：mm

附图 1  SHM- V 外形尺寸图
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附图2  SHM-V与HMC-3C连接示意图
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注：过流闭锁接点为常开输入，过电流时该接点闭合。
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附图3  HMC-3C外形尺寸及开孔尺寸图
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